
PARVEKEKAITEET EMMA
HILLITTY     AJATON     MONIKÄYTTÖINEN



&Hillittyä 
muotoilua 
ajattomuutta

Alutec Classic Emma on tolpallinen alumiini-lasikaide, 
joka kiinnitetään asennettavan pinnan päältä, yleensä 
teräksisellä, pulverimaalatulla kiinnikejalalla. Emma-kaide 
soveltuu käytettäväksi niin parvekkeille kuin esimerkiksi 
avoterassille. Kaide toimii suojakaiteena siihen kiinnitetyn 
laminoidun lasin kanssa.

Emma-kaiteella ei ole pituusrajoituksia, eli sitä voi jatkaa 
vaikka isommankin terassin ympäri. Kaide on hyvä kiin-
nittää terassin rakenteeseen alakiinnityksen lisäksi myös 
sivuilta, mutta tämä ei ole välttämätöntä. Kaiteen tolppa-
välin suositusleveys on 1-1,2 metriä. 

Emma-kaiteen profiilit ovat kestävää, pulverimaalattua 
alumiinia. Siroista profiileista huolimatta kaide on erittäin 
tukeva. Alumiini kestää hilseilemättä Pohjolan olosuhteis-
sa, joten uudelleenmaalaukseen varatun ajan voi käyttää 
vaikkapa riippumatossa loikoiluun.

Tolpallinen  
alumiini-lasikaide, 
joka soveltuu sekä  
suojakaiteeksi 
parvekkeelle että 
kaiteeksi  
avoterassille.



Alumiini- ja lasirakentamisen ammattilainen Ota yhteyttä alueesi  
jälleenmyyjään:
alutec.fi/jalleenmyyjat/

Katso kuvia referenssikohteistamme:

Facebookissa: @alutecsuomi

Instagramissa: @aluteclasitus

Alutec Oy
Alumiinikatu 5
84100 Ylivieska

p. 08 410 5500
myynti@alutec.fi
www.alutec.fi

Alutec Oy on vuonna 1979 perustettu, alumiini- ja lasirakentamiseen eri-
koistunut perheyritys. Suunnittelumme, tuotekehityksemme ja valmistuk-
semme toimii Ylivieskassa, Pohjois-Pohjanmaalla. 

Pitkä kokemuksemme, laaja alumiini- ja lasirakentamisen tuotevali-
koimamme, sekä  palveluun panostamisemme näkyy tyytyväisyytenä 
asiakaskunnassamme. Olemme ratkaisu asiakkaidemme alumiini- ja 

lasirakentamisen tarpeisiin.

Kaiteissa käytetään aina laminoitua tur-
valasia. Laminoitu lasi ei putoa kaiteesta 
rikkoutuessaan, vaan jää edelleen suojaa-
maan harhaan astumiselta. Laminoitu lasi 
voi olla kirkas, tai värillinen -  läpinäkyvä 
tai läpinäkymätön. 

4+4 laminoitu turvalasi

Vesipelti

Emma-kaiteeseen on mahdollista to-
teuttaa alareunan vesipelti integroituna 
lasitusprofiiliin. Vesipelti ohjaa sadeve-
den poispäin terassilta ja integroinnin 
ansiosta vesipellin ja kaiteen liittymäs-
tä tulee siisti, ilman näkyviä ruuvi- tai 
niittikiinnityksiä. 

Käsijohde KJ-11228

Lasitusprofiili LP3224sV


